DATOS OPERATIVOS DE VALVULAS CONDICIONES TECNICAS
177 REGULADORAS ¥ DE BLOQUEOS PRESION MAXIMA DE DISENO (kg/cm2M) 25,0
. PRESION OPERATIVA MAX. ENTRADA (kg/cm2M) 20,5
RAMA VALVULA PRESION -
ulld 267 218 267 1159 il PRESION OPERATIVA MIN. ENTRADA (kg/cm2M) 7,0
- 80 - ACTIVA 4,00 kg/cm2M || PRESION REGULADA fra. ETAPA (kg/cm2M) 4,00
RAMA MONITOR 4,10 kg/cm2M || PRESION REGULADA 2da. ETAPA (kg/cm2M) —-
[ ] PRINCIPAL BLOQUEO 4,40 kg/cm2M || CAUDAL DE PROYECTO 1ra. ETAPA (m3/h) 3.000
| | ALIVIO POR SOBREPRESION 4,30 kg/cm2M || CAUDAL DE PROYECTO 2da. ETAPA (m3/h) -~ o0
I/‘i —‘ /‘7 = ACTIVA 4,15 kg/cm2M || DIAMETRO DE ENTRADA (mm) 76
MONITOR 4,20 kg/cm2M DIAMETRO DE MEDICION (mm) 102
i | - QE' _ ® . _ RAMA ) 9
/ @ g SECUNDARIA BLOQUEO 4,45 kg/cm2M DIAMETRO DE SALIDA 1ra. ETAPA (mm) 102
ALIVIO POR SOBREPRESION 4,35 kg/cm2M DIAMETRO DE SALIDA 2da. ETAPA (mm) -=
FILTRO FM (TIPO / SERIE) —
‘ SEPARADOR DE POLVO (DIAM. [mm]/SERIE) | 254 / S300
VER REFERENCIAS EN MEDIDOR ROTATIVO -
RAMA DE REGULACION 100 | ) MEDIDOR A TURBINA (CALIBRE / SERIE) 6250/5300
PARALELA (SIMETRICAS) GAS ODORIZADO S|
PRESION PRUEBA DE RESISTENCIA (S/E.T. 05)
| ‘ SERIE 150 (Kg,/cm2M) 30,6
2 *4‘ SERIE 300 (Kg,/cm2M) 76,5
SERIE 600 (Kg/cm2M) 1,5 x P. MAX. DISENO | MIN. 92,55
TIEMPO MINIMO DE PRUEBA (horos) 6,0
| <:> 15 NOTA 1:
@ ESTE PROYECTO INCLUYE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCIGN DE LA OBRA, DEBIENDO LA EMPRESA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS CUMPLIR
CON LAS DISPOSICIONES TECNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTES A OTROS ENTES O EMPRESAS AUTORIZANTES (MUNICIPIOS, VIALIDADES, HIDRAULICAS,
FERROCARRILES, ORGANISMOS AMBIENTALES, COMPARIAS ELECTRICAS, TELEFONICAS, DE AGUA CORRIENTE, ETC.) CONFORME ARTICULO 16 NAG-113, EN
CUANTO RESULTEN DE APLICACION.
QUEDA ACLARADO QUE ESTE PROYECTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD COMO CONSTRUCTOR DE LA OBRA Y REALIZADOR DE LA
INGENIERIA DE DETALLE, EN SU CALIDAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE GAS SEGUN NAG—113, DEBIENDO NOTIFICAR
|_| FEHACIENTEMENTE A DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. CUALQUIER SITUACION QUE DETECTARE Y QUE JUSTIFIQUE UNA EVENTUAL MODIFICACION DEL [[™
' @7 — \\ PRESENTE.
@ A //:,\\ 55 | 2 |ENTRERROSCA REDUCCION @1/2"x1/4”, ROSCA NPT.- 3000 |ANSI B16.11/A10] ASTM A 105 | SANDVIK
@ — — L Il - - o > 54 " ESPARRAGOS 03/4"x120,7mm C/2 TUERCAS Y ARAND. ANSI B16.5 / AS]ASTM A193 Gr B7| INDUSTRIAS
- Ol F436 P/ BRIDA 047, S300, CINC. Y BICROMATIZADOS. 1 ANSI BI8.2 / ABSTM A194 Gr 24 DELGADO
\ 53 |0,40m|CANERIA ACERO PL, SIN COSTURA.- 25 | SCH160 At ASTM A53 G*B | TENARIS
| 52 1 |CODO 90°, @17, SW.- 25 3000 ANSI B16.11 | ASTM A 105 | SANDVIK
51 | 1 [VALVULA MACHO TAPON LUBRICADO, P.R., CONEX. 25 | 3000 WL e ASTH A-216 WeB
% N © ROSCADA, NPT, A PALANCA.-
o @ = 30 1 |VALVULA ESFERICA, P.R., CONEX. ROSCADO, A PALANCA.-| 25 3000 APl 6D ASTM A-216 WCB|  VALMEC
B > ‘ 2 4‘ VER DETALLES 49 | 2 [coDO 90°, @1-1/2”, ROSCADO, NPT.- 40 | 3000 [ANSI BI6.11/A10] ASTM A 105 | SANDVIK
_ 5 CONSTRUCTIVOS DEL SKID 48 | 2 |ENTRERROSCA, ROSCA NPT 25 | 3000 |ANSI BI.11/ATO] ASTM A 105 | sNDVK ||
~ METALICO EN PLANO DE
BASTIDOR 47 3 |TAPON, ROSCADO, NPT.- 19 3000 |ANSI B16.11/A10| ASTM A 105 SANDVIK
B - - 46 1 SEPARADOR DE POLVO @10” S-300 CON TAPA DE
@7 2 S ACCIONAMIENTO RAPIDO, CAP. DE FILT. 5 micrones.-
45 2 |[TOMA MULTIPORT ROSCADA, NPT 19 3000 ACERO
|
3 N S| SALIDA DE GAS 4t | 1 [ENDEREZADOR DE VENA A INSTALAR ENTRE BRIDAS 1o AC. AL
ENTRADA DE GAS (4 kg/cm2) L=260mm (VER DETALLE).- CARBONO
(25 kg/cm2) 43 | 1 |PLACA LIMITADORA DE CAUDAL (VER DETALLE).- AISI 316
] 42 1 |CARRETEL PARA FUTURO MEDIDOR G-250.- AGA 7
VALVULA REGULADORA ACTIVA, MOD. EPTA VD277
41 2 INORMAL ABIERTA, CONEXIONES BRIDADAS SERIE 51 300 APl 6D asTM A-216 wed  EpA [
ANSI-300 RF.-
@ ' ‘ CORTE C = C VALVULA REGULADORA MONITOR CON BLOQUEO
£SC.e 1410 40 | 2 |INCORPORADO, MOD. EPTA RG2050, NORMAL CERRADA| 51 | 300 API 6D |ASTM A-216 WCG  EPTA
CONEXIONES BRIDADAS SERIE ANSI-300 RF.-
I VALVULA DE ALIVIO POR SOBREPRESION @1”x1-1/2” FARINOLA E
E > — —~ —~ — —~ —~ —~ — - - - - - - C ) 3912 |(10% CAUDAL MAXIMO).- 150 ACERO 1 isos s
B 700 VALVULA ESFERICA, P.R., BRID. RF C/ ACCIONAMIENTO APl 6D
23 RAMA BY PASS 38 2 |4 VOLANTE Y CORONA SIN FIN.— 102 150 18 ASTM A-216 WCH  VALMEC
37 5 |VALVULA ESFERICA, P.R., BRID. RF, ACC. A PALANCA.-| 76 300 API 6D / AB |ASTM A-216 WCB|  VALMEC
36 2 |VALVULA ESF. @1/4" W.0.G. ROSC., NPT, C/ TAPON.-| 8 3000 APl 6D ASTM A 216 WCB
. . 55 | g |VALVULA INTEGRAL DE BLOQUEO Y PURGA MODELO ST A 105 | Aaac
17 5 5 350M CONEXION @1/2” NPT, $-3000.-
@ 14 )18 34 | 4 |ENTRERROSCA @1-1/2", ROSCA NPT.- 40 | 3000 |ANSI B16.11/A10| ASTM A 105 | SANDVIK
33 2 [UNION DOBLE @1-1/2", ROSCADA, NPT.— 40 3000 |ANSI B16.11/A10| ASTM A 105 | SANDVIK
@ 32 2 |MEDIA CUPLA ROSCADA, NPT.— 25 3000 |ANSI B16.11/A10{ ASTM A 105 SANDVIK
31 5 |MEDIA CUPLA ROSCADA, NPT.- 19 3000 |ANSI B16.11/A10| ASTM A 105 SANDVIK
@ ] 11 30 | 11 |MEDIA CUPLA ROSCADA, NPT.- 15 3000 |ANSI B16.11/A10| ASTM A 105 | SANDVIK
| O— — ( MANOMETRO BURDON ESTATICO RANGO O—10kg/cm2
| i i 1 IFH 110 29 | 3 |CUADRANTE 0102mm, DOBLE ESCALA kg/cm2-PS| oT 10028 | AS 304
B @ CON GLICERINA CONEXION ROSCADA @1/2" APTO
INTEMPERIE CLASE 1.- Lo
45 300 45 45 200 283 MANOMETRO BURDON ESTATICO RANGO O—40kg/cm2
25 | g |CUADRANTE 0102mm, DOBLE ESCALA kg/cm2-PS| oT 10028 | S 304
510 510 510 CON GLICERINA CONEXION ROSCADA @1/2” APTO
| @ INTEMPERIE CLASE 1.-
3275 3 | C 27 1 |REDUCCION CONCENTRICA @102x76mm, BW.- STD  |ANSI B16.9 / A9|ASTM A-234 WPB CURVO-SOLDR
" 26 2 |[REDUCCION CONCENTRICA @102x51mm, BW.- STD  [ANSI B16.9 / A9|ASTM A-234 WPB CURVO—SOLDI
25 2 |REDUCCION CONCENTRICA @76x51mm, BW.- STD  |ANSI B16.9 / A9|ASTM A-234 WPB CURVO—SOLDI
f f 24 1 |TEE NORMAL, BW.— 102 | STD  |mNSI B16.3 / AS|asTW A-234 WP|cURVO-SoLDf
R N i (0(s) 23 | 3 |TEE NORMAL, BW.- 76 | STD |MSI 8163 / ASjasT A-234 weelcuRvo-soLo]
A A SALIDA DE GAS 22 2 |CODO 90°, RC, BW.- 102 STD  [ANSI B16.9 / A9ASTM A-234 WPB CURVO—SOLDI
(4 kg/cm2) 21 1 |CODO 90°, RL, BW.- 76 STD  |ANSI B16.9 / A9JASTW A-234 WPB|CURVO-SOLDf |
VISTA EN PLANTA 20 | 5 |CODO 90", RC, BW.— 76 | STD  |ANSI B16.9 / ASJASTM A-234 wea|cuRvo-soLD]
ESC.: 1:10 9 % ESPARRAGOS ©5/8”"x89,9mm C/2 TUERCAS Y ARAND. ANSI B16.5 / ASIASTM A193 Gr B7| INDUSTRIAS
F436 P/ BRIDA 04", S150, CINC. Y BICROMATIZADOS. ANSI B18.2 / AGASTM A194 Gr 2H DELGADO
- 18 24 ESPARRAGOS 03/4"x114,3mm C/2 TUERCAS Y ARAND. ANSI B16.5 / AS]ASTM A193 Gr B7| INDUSTRIAS
N F436 P/ BRIDA @4, S300, CINC. Y BICROMATIZADOS. ANSI B18.2 / AGASTM A194 Gr 2H DELGADO
17 9% ESPARRAGOS 03/4"x108mm C/2 TUERCAS Y ARAND. ANSI B16.5 / ASASTM A193 Gr B7 INDUSTRIAS
F436 P/ BRIDA @3”, S300, CINC. Y BICROMATIZADOS. ANSI B18.2 / AGASTM A194 Gr 2H DELGADO
[ ] 16 64 ESPARRAGOS 05/8"x88,9mm C/2 TUERCAS Y ARAND. ANS| B16.5 / ASASTM A193 Gr B7 INDUSTRIAS
: CORTE B - B F436 P/ BRIDA 02", S300, CINC. Y BICROMATIZADOS. ANSI B18.2 / ABASTM A194 Gr 24  DELGADO
— — ESC.. 1:10 5 4 JUNTA ESPIRALADA, ESP.=4,5mm CON ANILLO EXTERIOR 102 150 ANSI B16.20 Al 316L SS | FLEXSEAL ~
M M LA ALTURA DE LOS SKIDS Y/O LA LONGITUD AN°C* E INTERIOR DE A°f, C/ GRAFITO FLEXIBLE.- A4
( ) N JUNTA ESPIRALADA, ESP.=4,5mm CON ANILLO EXTERIOR ANS| B16.20
: ’ AISI 316L SS | FLEXSEAL
O O DE ALGUNOS TRAMOS DE CANERIA PUEDEN 14 7 £°C* £ INTERIOR DE A'F, C/ GRAFITO FLEXIBLE.- 102 300 A
i i SUFRIR VARIACIONES DIMENSIONALES SEGUN
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL FILTRO 13 12 JEJNOTA ESPIRALADA, E%F:.:4,5mm CON ANILLO EXTERIOR 76 300 ANS| B16.20 S| 316L SS | FLEXSEAL
SEPARADOR DE POLVO A'C* E INTERIOR DE A°F, C/ GRAFITO FLEXIBLE.- A4
JUNTA ESPIRALADA, ESP.=4,5mm CON ANILLO EXTERIOR ANS| B16.20
12 8 ) , AISI 316L SS | FLEXSEAL
) A'C* E INTERIOR DE A°F, C/ GRAFITO FLEXIBLE.- o 300 Ad
: FSQUEMA DE CONEXIONADO DE VALVULAS REGULADORAS T uNTh DELECTRI, ESP=60mm CON CANTOS T | 10 | 1eg .
ESC.: 1:10 ARANDELAS AISLANTES. (COMPUTADA EN LAYOUT).-
3
U . 2 | 10 | — |JUNTA DIELECTRICA, ESP.=6,50mm CON CANUTOS Y PIOTE
\ 7 @ Filtro . ARANDELAS AISLANTES. (COMPUTADA EN LAYOUT).- 76 300 N
COMIENZO DE _ Restrictor 09 | 2 [BRIDA WNRF, SCH40.- 102 | 150 |ANSI BI65 / A2| ASTM A-105 | FUTURA
CURVA Pre Reductor Piloto Pre Reductor 08 3 |BRIDA SORF.- 102 150  |ANSI B16.5 / A2| ASTM A-105 FUTURA
. g % Toma de sefial 07 1 |BRIDA WNRF, SCH40.- 102 | 300 [ANSI B165 / A2[ ASTM A-105 | FUTURA
06 | 8 |BRIDA SORF.- 102 | 300 [ANSI B165 / A2[ ASTM A-105 | FUTURA
70
Q @ 2 — 05 14 |BRIDA WNRF, SCH40.- 76 300  |ANSI B16.5 / A2| ASTM A-105 FUTURA
=T Piloto 04 8 |BRIDA WNRF, SCH40.- 51 300  |ANSI B16.5 / A2| ASTM A-105 FUTURA
77 @ AN \VaV4 Toma de sefdl ~ Multiport 03_|3,00m|CARERIA ACERO BW, SIN COSTURA.- 102 | SCH40 Al ASTM AS3 G'B |  TENARIS
. 1 02 |6,50m|CANERIA ACERO BW, SIN COSTURA.- 76 SCH40 A ASTM A53 G*B | TENARIS
Filtro s
10 0, 01 |0,20m |CANERIA ACERO BW, SIN COSTURA.- 51 | SCH4O A ASTM AS3 G'B | TENARIS
oL" [ N Pos. | Cant. Descripcidn Diam. | Serie/SCH | Norma/Especif. Material Marca M
M a N \ COMIENZO DE Lista de Materiales
_ _ _ \ CURVA /\/_/_ Espacio para Sellos:
- — N -~ - -~ -
- i || 5=y > T
l :
FLUJO = @/
D> o ff = n| = Segln fabricante
(o'
\WAYAY/
Toma de sefial
_ @ IDENTIFICACION
" GRABAR EN LETRAS DE 6 mm DE ALTURA: - ||
@ ) g 4
RAMA BY PASS ENTRADA DE GAS Di= 248 mm
}V (25 kg/cm?2)
N N N N - ) TOLERANCIAS
D1 y D2 = +/- 0,05 mm
D3= - 0.5 mm o T =
D4= +/- 1 mm =
=
R =+ 02mm, - 0,1 mm ‘ =
L1, 2 YE=+/-02 mm ! :5 )
N ‘ =3 NOTAS 2: / , N
1075 == — LA CONSTRUCCIGN DEL PROYECTO DEBERA SEGUIR LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA NAG 100, NAG 113, NAG 148, NAG 153, NAG 108, PLANILLA
_ MATERIAL =N DE PROTECCIGN ANTICORROSIVA ADJUNTA, CODIGO ASM.E. VI Y IX, DISPOSICIONES GENERALES PARA PLANTAS DE REGULACIGN EP/RG 10.038 A/B,
CORTE A — A I ,
. ACERO AISI 316 L CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ECOGAS.
ESC.: 1:10 /N ~  EL PROYECTO DEBERA CONTAR CON UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIO (EAP O EAPr) O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), EN UN
0 TODO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NAG 153 Y LA RESOLUCION ENARGAS 3587/06.
L8 —  PREVIO A LA EJECUCIGN DE LA OBRA, EL CONTRATISTA PRESENTARA LA CERTIFICACION MUNICIPAL DE UBICACION DE LINEA MUNICIPAL, LINEA
~  EL CONTRATISTA DECLARA HABER ESTUDIADO EL AREA AFECTADA POR LOS TRABAJOS A EJECUTAR, CONFORME AL ARTICULO 11 DE LA NORMA NAG
DIMENSIONES (mm) 248 | 41,11 100 | 160 | 9,5 | 88 | 9,5 | 18,3 113.
p 4 3 ~ T0DOS LOS MATERIALES PARA LA CONCRECION DE LA OBRA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL CONSTRATISTA. DE CORRESPONDER, VER
| 260.00 PROVISION DE MATERIALES POR PARTE ECOGAS (DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO SA. / DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA.).
[ ~  LAS CANTIDADES DESCRIPTAS EN LA LISTA DE MATERIALES DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA.
. —  LAS CANERIAS ENTERRADAS SE INSTALARAN COMO MINIMO A 0,50m DE DISTANCIA EN TODO SENTIDO DE CUALQUIER OBSTACULO PERMANENTE QUE [
PLACA LIMITADORA DE CAUDAL PARA MEDIDOR A TURBINA G250 DETALLE VALVULA DE SE ENCONTRARE AL EFECTUAR TAREAS DE ZANJEO FUERA DE LOS LIMITES DEL TERRENO DE LA PLANTA
ESC.: 1:1 . —  PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERA CUMPLIMENTAR CON LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOL. 1/910). 03
- < ALIVIO POR SOBREPRESION ~ RESPECTO A LA VALVULA DE ALVIO POR SOBREPRESION (ITEM 33), SE PRESENTARA AL INSPECTOR DE ECOGAS, EL CERTIFICADO DEL FABRICANTE 0
S H 1 DONDE SE INDIQUE QUE CUMPLE CON EL CAUDAL DE VENTEO REQUERIDO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR (DEL 5-10% DEL CAUDAL MAXIMO DE LA
ESC.: 1:5
PRP). 01 | SE_MODIFICA .. XX/XX/XX
N 954mm — CANT. 7 260 —  EL CONEXIONADO DE LAS VALVULAS REGULADORAS (ITEMS 40 Y 41) DEBERAN REALIZARSE SEGUN LO INDICADO POR EL FABRICANTE DE LAS N® Modificacién Fecha Proyects | Rep. Téc.
s : - _ MISMAS. ASIMISMO, CADA UNA DE DICHAS VALVULAS REGULADORA Y SUS ACCESORIOS, DEBERAN PROVEERSE CON LOS KITS DE REPUESTOS
- EAN]1_|5DA8D7FBI€ F—I_Egég\”_ 66 s} = NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO. Empresa Contratista: Proyectd: Firma R.T.:
- 260 ~  ESPECIFICACIONES GENERALES:
a) ACCESORIOS DE CARERIA PARA SOLDAR A TOPE: CADA ACCESORIO DEBERA SER DE UN MATERIAL Y ESPESOR DE PARED COMPATIBLE AL DE LA
CARERIA A LA CUAL SERA SOLDADO, ESPECIFICACION A9. SISTRIBUIDORA DE CAS CUTANA SA
R 5 " b)  ACCESORIOS CARERIA PARA ALTA PRESION: Al ECOGAS _
o a.1) ACCESORIOS ROSCADOS: ESPECIFICACION A10.— DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. GING / Estudios y Proyectos
b.2) ACCESORIOS CON Z6CALO PARA SOLDAR: RG-MO4-030(A).— —
+ 0 <) BRIDAS DE ACERO AL CARBONO: ESPECIFICACION A2.— Obra: PROVISION DE GAS NATURAL A Parte: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
—— d)  ESPARRAGOS CON DOS TUERCAS, ESPECIFICACION A5 Y A6.- LOTEO LAS ARCADAS PLANTA REGULADORA DE PRESION
e)  JUNTA ESPIRALADA PARA UNIONES BRIDADAS: JUNTAS ESPIRALADAS DE AC. INOX., CON INSERTO DE GRAFITO, CON ANILLO CENTRADOR Y ANILLO Lugqr: GODOY CRUZ - MENDOZA 25/4 kg/cmZ
ENDEREZADOR DE VENA TIPO Y-10 EXTERIOR, ESPECIFICACION A4.- PROVINCIA DE MENDOZA. PLANO MECANICO REGULACION Y MEDICION
FSC: 195 f)  JUNTA DE AISLACION MONOLITICA, ESPECIFICACION A7.— — — — PTr—
R — ' 10/09/20 - 1:1000 “AO 9 © 90354-888-X-XX-XX-01-REV.0
~ LS DIVENSIONES ESTAN INDICADAS EN MILNETROS SALVO INDICACION CONTRARIA. C.0p.: Tipo: Clase: N°: Lgmina: Rev.
() 0 P MZA PG E 90354 /888 2 de 6 |™/0\
<C
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NOTA 1: : ESTE PROYECTO INCLUYE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO LA EMPRESA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTES A OTROS ENTES O EMPRESAS AUTORIZANTES (MUNICIPIOS, VIALIDADES, HIDRÁULICAS, FERROCARRILES, ORGANISMOS AMBIENTALES, COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, DE AGUA CORRIENTE, ETC.) CONFORME ARTÍCULO 16 NAG-113, EN CUANTO RESULTEN DE APLICACION. QUEDA ACLARADO QUE ESTE PROYECTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD COMO CONSTRUCTOR DE LA OBRA Y REALIZADOR DE LA INGENIERIA DE DETALLE, EN SU CALIDAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE GAS SEGUN NAG-113, DEBIENDO NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE A DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. CUALQUIER SITUACION QUE DETECTARE Y QUE JUSTIFIQUE UNA EVENTUAL MODIFICACIÓN DEL PRESENTE.

AutoCAD SHX Text
NOTAS 2: - LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEBERÁ SEGUIR LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA NAG 100, NAG 113, NAG 148, NAG 153, NAG 108, PLANILLA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEBERÁ SEGUIR LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA NAG 100, NAG 113, NAG 148, NAG 153, NAG 108, PLANILLA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ADJUNTA, CODIGO A.S.M.E. VIII Y IX, DISPOSICIONES GENERALES PARA PLANTAS DE REGULACIÓN EP/RG 10.038 A/B, CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ECOGAS. - EL PROYECTO DEBERÁ CONTAR CON UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIO (EAP O EAPr) O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), EN UN EL PROYECTO DEBERÁ CONTAR CON UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIO (EAP O EAPr) O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), EN UN TODO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NAG 153 Y LA RESOLUCIÓN ENARGAS 3587/06. - PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LA CERTIFICACIÓN MUNICIPAL DE UBICACIÓN DE LÍNEA MUNICIPAL, LÍNEA PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LA CERTIFICACIÓN MUNICIPAL DE UBICACIÓN DE LÍNEA MUNICIPAL, LÍNEA CORDÓN CUNETA Y NIVELES DEFINITIVOS. - EL CONTRATISTA DECLARA HABER ESTUDIADO EL ÁREA AFECTADA POR LOS TRABAJOS A EJECUTAR, CONFORME AL ARTÍCULO 11 DE LA NORMA NAG EL CONTRATISTA DECLARA HABER ESTUDIADO EL ÁREA AFECTADA POR LOS TRABAJOS A EJECUTAR, CONFORME AL ARTÍCULO 11 DE LA NORMA NAG 113. - TODOS LOS MATERIALES PARA LA CONCRECIÓN DE LA OBRA, SERÁN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL CONSTRATISTA. DE CORRESPONDER, VER TODOS LOS MATERIALES PARA LA CONCRECIÓN DE LA OBRA, SERÁN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL CONSTRATISTA. DE CORRESPONDER, VER PROVISIÓN DE MATERIALES POR PARTE ECOGAS (DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. / DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.). - LAS CANTIDADES DESCRIPTAS EN LA LISTA DE MATERIALES DEBERÁN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA. LAS CANTIDADES DESCRIPTAS EN LA LISTA DE MATERIALES DEBERÁN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA. - LAS CAÑERÍAS ENTERRADAS SE INSTALARÁN COMO MÍNIMO A 0,50m DE DISTANCIA EN TODO SENTIDO DE CUALQUIER OBSTÁCULO PERMANENTE QUE LAS CAÑERÍAS ENTERRADAS SE INSTALARÁN COMO MÍNIMO A 0,50m DE DISTANCIA EN TODO SENTIDO DE CUALQUIER OBSTÁCULO PERMANENTE QUE SE ENCONTRARE AL EFECTUAR TAREAS DE ZANJEO FUERA DE LOS LÍMITES DEL TERRENO DE LA PLANTA. - PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOL. I/910). PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOL. I/910). - RESPECTO A LA VÁLVULA DE ALIVIO POR SOBREPRESIÓN (ÍTEM 39), SE PRESENTARÁ AL INSPECTOR DE ECOGAS, EL CERTIFICADO DEL FABRICANTE RESPECTO A LA VÁLVULA DE ALIVIO POR SOBREPRESIÓN (ÍTEM 39), SE PRESENTARÁ AL INSPECTOR DE ECOGAS, EL CERTIFICADO DEL FABRICANTE DONDE SE INDIQUE QUE CUMPLE CON EL CAUDAL DE VENTEO REQUERIDO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR (DEL 5-10% DEL CAUDAL MÁXIMO DE LA P.R.P.).  - EL CONEXIONADO DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS (ÍTEMS 40 Y 41) DEBERÁN REALIZARSE SEGÚN LO INDICADO POR EL FABRICANTE DE LAS EL CONEXIONADO DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS (ÍTEMS 40 Y 41) DEBERÁN REALIZARSE SEGÚN LO INDICADO POR EL FABRICANTE DE LAS MISMAS. ASIMISMO, CADA UNA DE DICHAS VÁLVULAS REGULADORA Y SUS ACCESORIOS, DEBERÁN PROVEERSE CON LOS KITS DE REPUESTOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO. - ESPECIFICACIONES GENERALES: ESPECIFICACIONES GENERALES: a) ACCESORIOS DE CAÑERÍA PARA SOLDAR A TOPE: CADA ACCESORIO DEBERÁ SER DE UN MATERIAL Y ESPESOR DE PARED COMPATIBLE AL DE LA ACCESORIOS DE CAÑERÍA PARA SOLDAR A TOPE: CADA ACCESORIO DEBERÁ SER DE UN MATERIAL Y ESPESOR DE PARED COMPATIBLE AL DE LA CAÑERÍA A LA CUAL SERÁ SOLDADO, ESPECIFICACIÓN A9.-  b) ACCESORIOS CAÑERÍA PARA ALTA PRESIÓN:  ACCESORIOS CAÑERÍA PARA ALTA PRESIÓN:  a.1) ACCESORIOS ROSCADOS: ESPECIFICACIÓN A10.- ACCESORIOS ROSCADOS: ESPECIFICACIÓN A10.- b.2)  ACCESORIOS CON ZÓCALO PARA SOLDAR: RG-M04-030(A).-  ACCESORIOS CON ZÓCALO PARA SOLDAR: RG-M04-030(A).-  c)  BRIDAS DE ACERO AL CARBONO: ESPECIFICACIÓN A2.- BRIDAS DE ACERO AL CARBONO: ESPECIFICACIÓN A2.- d)  ESPÁRRAGOS CON DOS TUERCAS, ESPECIFICACIÓN A5 Y A6.- ESPÁRRAGOS CON DOS TUERCAS, ESPECIFICACIÓN A5 Y A6.- e)  JUNTA ESPIRALADA PARA UNIONES BRIDADAS: JUNTAS ESPIRALADAS DE AC. INOX., CON INSERTO DE GRAFITO, CON ANILLO CENTRADOR Y ANILLO JUNTA ESPIRALADA PARA UNIONES BRIDADAS: JUNTAS ESPIRALADAS DE AC. INOX., CON INSERTO DE GRAFITO, CON ANILLO CENTRADOR Y ANILLO EXTERIOR, ESPECIFICACIÓN A4.- f)  JUNTA DE AISLACIÓN MONOLÍTICA, ESPECIFICACIÓN A7.-JUNTA DE AISLACIÓN MONOLÍTICA, ESPECIFICACIÓN A7.-

AutoCAD SHX Text
NOTA 3: : - LAS DIMENSIONES ESTÁN INDICADAS EN MILIMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.LAS DIMENSIONES ESTÁN INDICADAS EN MILIMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

AutoCAD SHX Text
25,0

AutoCAD SHX Text
7,0

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
G250/S300

AutoCAD SHX Text
PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
PRESIÓN OPERATIVA MÍN. ENTRADA (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
PRESION REGULADA 2da. ETAPA (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
PRESION REGULADA 1ra. ETAPA (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
CAUDAL DE PROYECTO 2da. ETAPA (m3/h)

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO DE MEDICION (mm)

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO DE ENTRADA (mm)

AutoCAD SHX Text
CAUDAL DE PROYECTO 1ra. ETAPA (m3/h)

AutoCAD SHX Text
CONDICIONES TECNICAS

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO DE SALIDA 1ra. ETAPA (mm)

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO DE SALIDA 2da. ETAPA (mm)

AutoCAD SHX Text
FILTRO FM (TIPO / SERIE)

AutoCAD SHX Text
SEPARADOR DE POLVO (DIAM. [mm]/SERIE)

AutoCAD SHX Text
GAS ODORIZADO

AutoCAD SHX Text
254 / S300

AutoCAD SHX Text
SI

AutoCAD SHX Text
MEDIDOR A TURBINA (CALIBRE / SERIE)

AutoCAD SHX Text
MEDIDOR ROTATIVO

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
PRESIÓN PRUEBA DE RESISTENCIA (S/E.T. 05)

AutoCAD SHX Text
SERIE 150 (Kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
SERIE 300 (Kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
SERIE 600 (Kg/cm2M) 1,5 x P. MÁX. DISEÑO

AutoCAD SHX Text
TIEMPO MÍNIMO DE PRUEBA (horas)

AutoCAD SHX Text
30,6

AutoCAD SHX Text
76,5

AutoCAD SHX Text
MÍN. 92,55

AutoCAD SHX Text
6,0

AutoCAD SHX Text
20,5

AutoCAD SHX Text
PRESION OPERATIVA MÁX. ENTRADA (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
Lista de Materiales

AutoCAD SHX Text
Pos.

AutoCAD SHX Text
Descripción

AutoCAD SHX Text
Marca

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Cant.

AutoCAD SHX Text
Diám.

AutoCAD SHX Text
Serie/SCH

AutoCAD SHX Text
Norma/Especif.

AutoCAD SHX Text
Material

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6,50m

AutoCAD SHX Text
3,00m

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
ASTM A53 GºB

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
SCH40

AutoCAD SHX Text
CAÑERÍA ACERO BW, SIN COSTURA.-

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
0,20m

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
ASTM A53 GºB

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
SCH40

AutoCAD SHX Text
CAÑERÍA ACERO BW, SIN COSTURA.-

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
ASTM A53 GºB

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
SCH40

AutoCAD SHX Text
CAÑERÍA ACERO BW, SIN COSTURA.-

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
BRIDA WNRF, SCH40.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A2

AutoCAD SHX Text
ASTM A-105

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
BRIDA WNRF, SCH40.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A2

AutoCAD SHX Text
ASTM A-105

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
BRIDA SORF.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A2

AutoCAD SHX Text
ASTM A-105

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
BRIDA WNRF, SCH40.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A2

AutoCAD SHX Text
ASTM A-105

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
BRIDA SORF.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A2

AutoCAD SHX Text
ASTM A-105

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
BRIDA WNRF, SCH40.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A2

AutoCAD SHX Text
ASTM A-105

AutoCAD SHX Text
ARANDELAS AISLANTES. (COMPUTADA EN LAYOUT).-

AutoCAD SHX Text
JUNTA DIELÉCTRICA, ESP.=6,50mm CON CANUTOS Y 

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
ARANDELAS AISLANTES. (COMPUTADA EN LAYOUT).-

AutoCAD SHX Text
JUNTA DIELÉCTRICA, ESP.=8,0mm CON CANUTOS Y 

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
A°C° E INTERIOR DE A°I°, C/ GRAFITO FLEXIBLE.-

AutoCAD SHX Text
JUNTA ESPIRALADA, ESP.=4,5mm CON ANILLO EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
AISI 316L SS

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.20

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
A°C° E INTERIOR DE A°I°, C/ GRAFITO FLEXIBLE.-

AutoCAD SHX Text
JUNTA ESPIRALADA, ESP.=4,5mm CON ANILLO EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
AISI 316L SS

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.20

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
A°C° E INTERIOR DE A°I°, C/ GRAFITO FLEXIBLE.-

AutoCAD SHX Text
JUNTA ESPIRALADA, ESP.=4,5mm CON ANILLO EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
AISI 316L SS

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.20

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
A°C° E INTERIOR DE A°I°, C/ GRAFITO FLEXIBLE.-

AutoCAD SHX Text
JUNTA ESPIRALADA, ESP.=4,5mm CON ANILLO EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
AISI 316L SS

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.20

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
F436 P/ BRIDA Ø2", S300, CINC. Y BICROMATIZADOS.-

AutoCAD SHX Text
ESPÁRRAGOS Ø5/8"x88,9mm C/2 TUERCAS Y ARAND.

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A5

AutoCAD SHX Text
ANSI B18.2 / A6

AutoCAD SHX Text
ASTM A193 Gr B7

AutoCAD SHX Text
ASTM A194 Gr 2H

AutoCAD SHX Text
F436 P/ BRIDA Ø3", S300, CINC. Y BICROMATIZADOS.-

AutoCAD SHX Text
ESPÁRRAGOS Ø3/4"x108mm C/2 TUERCAS Y ARAND.

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A5

AutoCAD SHX Text
ANSI B18.2 / A6

AutoCAD SHX Text
ASTM A193 Gr B7

AutoCAD SHX Text
ASTM A194 Gr 2H

AutoCAD SHX Text
F436 P/ BRIDA Ø4", S300, CINC. Y BICROMATIZADOS.-

AutoCAD SHX Text
ESPÁRRAGOS Ø3/4"x114,3mm C/2 TUERCAS Y ARAND.

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A5

AutoCAD SHX Text
ANSI B18.2 / A6

AutoCAD SHX Text
ASTM A193 Gr B7

AutoCAD SHX Text
ASTM A194 Gr 2H

AutoCAD SHX Text
F436 P/ BRIDA Ø4", S150, CINC. Y BICROMATIZADOS.-

AutoCAD SHX Text
ESPÁRRAGOS Ø5/8"x89,9mm C/2 TUERCAS Y ARAND.

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A5

AutoCAD SHX Text
ANSI B18.2 / A6

AutoCAD SHX Text
ASTM A193 Gr B7

AutoCAD SHX Text
ASTM A194 Gr 2H

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
STD

AutoCAD SHX Text
CODO 90°, RC, BW.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.9 / A9

AutoCAD SHX Text
ASTM A-234 WPB

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
STD

AutoCAD SHX Text
CODO 90°, RL, BW.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.9 / A9

AutoCAD SHX Text
ASTM A-234 WPB

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
STD

AutoCAD SHX Text
CODO 90°, RC, BW.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.9 / A9

AutoCAD SHX Text
ASTM A-234 WPB

AutoCAD SHX Text
TEE NORMAL, BW.-

AutoCAD SHX Text
STD

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.9 / A9

AutoCAD SHX Text
ASTM A-234 WPB

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
TEE NORMAL, BW.-

AutoCAD SHX Text
STD

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.9 / A9

AutoCAD SHX Text
ASTM A-234 WPB

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
REDUCCIÓN CONCENTRICA Ø76x51mm, BW.-

AutoCAD SHX Text
STD

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.9 / A9

AutoCAD SHX Text
ASTM A-234 WPB

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
REDUCCIÓN CONCENTRICA Ø102x51mm, BW.-

AutoCAD SHX Text
STD

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.9 / A9

AutoCAD SHX Text
ASTM A-234 WPB

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
REDUCCIÓN CONCENTRICA Ø102x76mm, BW.-

AutoCAD SHX Text
STD

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.9 / A9

AutoCAD SHX Text
ASTM A-234 WPB

AutoCAD SHX Text
MANÓMETRO BURDON ESTÁTICO RANGO 0-40kg/cm2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
CUADRANTE Ø102mm, DOBLE ESCALA kg/cm2-PSI

AutoCAD SHX Text
PT 10.029

AutoCAD SHX Text
CON GLICERINA CONEXIÓN ROSCADA Ø1/2" APTO

AutoCAD SHX Text
INTEMPERIE CLASE 1.-

AutoCAD SHX Text
AISI 304

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
MANÓMETRO BURDON ESTÁTICO RANGO 0-10kg/cm2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
CUADRANTE Ø102mm, DOBLE ESCALA kg/cm2-PSI

AutoCAD SHX Text
PT 10.029

AutoCAD SHX Text
CON GLICERINA CONEXIÓN ROSCADA Ø1/2" APTO

AutoCAD SHX Text
INTEMPERIE CLASE 1.-

AutoCAD SHX Text
AISI 304

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
MEDIA CUPLA ROSCADA, NPT.-

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11/A10

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
MEDIA CUPLA ROSCADA, NPT.-

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11/A10

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
MEDIA CUPLA ROSCADA, NPT.-

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11/A10

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
UNIÓN DOBLE Ø1-1/2", ROSCADA, NPT.-

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11/A10

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ENTRERROSCA Ø1-1/2", ROSCA NPT.-

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11/A10

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
350M CONEXIÓN Ø1/2" NPT, S-3000.-

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA INTEGRAL DE BLOQUEO Y PURGA MODELO

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA ESF. Ø1/4" W.O.G. ROSC., NPT, C/ TAPÓN.-

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
API 6D

AutoCAD SHX Text
ASTM A 216 WCB

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA ESFÉRICA, P.R., BRID. RF, ACC. A PALANCA.-

AutoCAD SHX Text
API 6D / A8

AutoCAD SHX Text
ASTM A-216 WCB

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
VALVULA ESFERICA, P.R., BRID. RF C/ ACCIONAMIENTO

AutoCAD SHX Text
API 6D

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
A VOLANTE Y CORONA SIN FIN.-

AutoCAD SHX Text
A8

AutoCAD SHX Text
ASTM A-216 WCB

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
VALVULA DE ALIVIO POR SOBREPRESIÓN Ø1"x1-1/2"

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
(10%%% CAUDAL MÁXIMO).-

AutoCAD SHX Text
ACERO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
VALVULA REGULADORA MONITOR CON BLOQUEO 

AutoCAD SHX Text
INCORPORADO, MOD. EPTA RG2050, NORMAL CERRADA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
API 6D

AutoCAD SHX Text
ASTM A-216 WCB

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
CONEXIONES BRIDADAS SERIE ANSI-300 RF.-

AutoCAD SHX Text
VALVULA REGULADORA ACTIVA, MOD. EPTA VD277 

AutoCAD SHX Text
NORMAL ABIERTA, CONEXIONES BRIDADAS SERIE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
API 6D

AutoCAD SHX Text
ASTM A-216 WCB

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
ANSI-300 RF.-

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CARRETEL PARA FUTURO MEDIDOR G-250.-

AutoCAD SHX Text
AGA 7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PLACA LIMITADORA DE CAUDAL (VER DETALLE).-

AutoCAD SHX Text
AISI 316

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ENDEREZADOR DE VENA A INSTALAR ENTRE BRIDAS

AutoCAD SHX Text
AC. AL

AutoCAD SHX Text
L=260mm (VER DETALLE).-

AutoCAD SHX Text
CARBONO

AutoCAD SHX Text
SAE 1010

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TOMA MULTIPORT ROSCADA, NPT

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
ACERO

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SEPARADOR DE POLVO Ø10" S-300 CON TAPA DE

AutoCAD SHX Text
ACCIONAMIENTO RÁPIDO, CAP. DE FILT. 5 micrones.-

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TAPÓN, ROSCADO, NPT.-

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11/A10

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ENTRERROSCA, ROSCA NPT.-

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11/A10

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
CODO 90°, Ø1-1/2", ROSCADO, NPT.-

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11/A10

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA ESFÉRICA, P.R., CONEX. ROSCADO, A PALANCA.-

AutoCAD SHX Text
API 6D

AutoCAD SHX Text
ASTM A-216 WCB

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA MACHO TAPÓN LUBRICADO, P.R., CONEX.

AutoCAD SHX Text
API 6D

AutoCAD SHX Text
ASTM A-216 WCB

AutoCAD SHX Text
ROSCADA, NPT, A PALANCA.-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
CODO 90°, Ø1", SW.-

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
ASTM A53 GºB

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
SCH160

AutoCAD SHX Text
CAÑERÍA ACERO PL, SIN COSTURA.-

AutoCAD SHX Text
0,40m

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
F436 P/ BRIDA Ø4", S300, CINC. Y BICROMATIZADOS.-

AutoCAD SHX Text
ESPÁRRAGOS Ø3/4"x120,7mm C/2 TUERCAS Y ARAND.

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.5 / A5

AutoCAD SHX Text
ANSI B18.2 / A6

AutoCAD SHX Text
ASTM A193 Gr B7

AutoCAD SHX Text
ASTM A194 Gr 2H

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ENTRERROSCA REDUCCIÓN Ø1/2"x1/4", ROSCA NPT.-

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
ANSI B16.11/A10

AutoCAD SHX Text
ASTM A 105

AutoCAD SHX Text
TENARIS

AutoCAD SHX Text
TENARIS

AutoCAD SHX Text
TENARIS

AutoCAD SHX Text
FUTURA

AutoCAD SHX Text
FUTURA

AutoCAD SHX Text
FUTURA

AutoCAD SHX Text
FUTURA

AutoCAD SHX Text
FUTURA

AutoCAD SHX Text
FUTURA

AutoCAD SHX Text
PIKOTEK

AutoCAD SHX Text
PIKOTEK

AutoCAD SHX Text
FLEXSEAL

AutoCAD SHX Text
FLEXSEAL

AutoCAD SHX Text
FLEXSEAL

AutoCAD SHX Text
FLEXSEAL

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIAS

AutoCAD SHX Text
DELGADO

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIAS

AutoCAD SHX Text
DELGADO

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIAS

AutoCAD SHX Text
DELGADO

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIAS

AutoCAD SHX Text
DELGADO

AutoCAD SHX Text
CURVO-SOLD.

AutoCAD SHX Text
CURVO-SOLD.

AutoCAD SHX Text
CURVO-SOLD.

AutoCAD SHX Text
CURVO-SOLD.

AutoCAD SHX Text
CURVO-SOLD.

AutoCAD SHX Text
CURVO-SOLD.

AutoCAD SHX Text
CURVO-SOLD.

AutoCAD SHX Text
CURVO-SOLD.

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
VALMEC

AutoCAD SHX Text
VALMEC

AutoCAD SHX Text
FARINOLA E

AutoCAD SHX Text
HIJOS S.A.

AutoCAD SHX Text
EPTA

AutoCAD SHX Text
EPTA

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
VALMEC

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
SANDVIK

AutoCAD SHX Text
TENARIS

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIAS

AutoCAD SHX Text
DELGADO

AutoCAD SHX Text
ABAC

AutoCAD SHX Text
DATOS OPERATIVOS DE VÁLVULAS

AutoCAD SHX Text
REGULADORAS Y DE BLOQUEOS

AutoCAD SHX Text
RAMA

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA

AutoCAD SHX Text
PRESIÓN

AutoCAD SHX Text
RAMA

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
ACTIVA

AutoCAD SHX Text
4,00 kg/cm2M

AutoCAD SHX Text
MONITOR

AutoCAD SHX Text
BLOQUEO

AutoCAD SHX Text
ALIVIO POR SOBREPRESIÓN

AutoCAD SHX Text
4,10 kg/cm2M

AutoCAD SHX Text
4,40 kg/cm2M

AutoCAD SHX Text
4,30 kg/cm2M

AutoCAD SHX Text
RAMA

AutoCAD SHX Text
ACTIVA

AutoCAD SHX Text
4,15 kg/cm2M

AutoCAD SHX Text
MONITOR

AutoCAD SHX Text
BLOQUEO

AutoCAD SHX Text
ALIVIO POR SOBREPRESIÓN

AutoCAD SHX Text
4,20 kg/cm2M

AutoCAD SHX Text
4,45 kg/cm2M

AutoCAD SHX Text
4,35 kg/cm2M

AutoCAD SHX Text
SECUNDARIA

AutoCAD SHX Text
SE MODIFICA ...

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
Parte:

AutoCAD SHX Text
Form.:

AutoCAD SHX Text
Esc.:

AutoCAD SHX Text
Nº:

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A0

AutoCAD SHX Text
ECOGAS

AutoCAD SHX Text
GING / Estudios y Proyectos

AutoCAD SHX Text
1:1000

AutoCAD SHX Text
10/09/20

AutoCAD SHX Text
90354/888

AutoCAD SHX Text
Empresa Contratista:

AutoCAD SHX Text
Nº

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Nº

AutoCAD SHX Text
Modificación

AutoCAD SHX Text
Fecha

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
Proyectó

AutoCAD SHX Text
XX/XX/XX

AutoCAD SHX Text
Espacio para Sellos:

AutoCAD SHX Text
Firma R.T.:

AutoCAD SHX Text
Lámina:

AutoCAD SHX Text
2 de 6

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
Lugar:

AutoCAD SHX Text
Obra:

AutoCAD SHX Text
GODOY CRUZ - MENDOZA

AutoCAD SHX Text
PROVISIÓN DE GAS NATURAL A

AutoCAD SHX Text
PROVINCIA DE MENDOZA.

AutoCAD SHX Text
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE

AutoCAD SHX Text
PLANTA REGULADORA DE PRESIÓN

AutoCAD SHX Text
Rep. Téc.

AutoCAD SHX Text
LOTEO LAS ARCADAS

AutoCAD SHX Text
25/4 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
PLANO MECÁNICO REGULACIÓN Y MEDICIÓN

AutoCAD SHX Text
Código Documento:

AutoCAD SHX Text
Proyectó:

AutoCAD SHX Text
90354-888-X-XX-XX-01-REV.0

AutoCAD SHX Text
C.Op.:

AutoCAD SHX Text
Tipo:

AutoCAD SHX Text
Clase:

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
MZA

AutoCAD SHX Text
E


